                  Нормативы качества питьевой воды

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении,  безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество  питьевой  воды  должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть,  а также  в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется отсутствием  в ней болезнетворных бактерий,  вирусов и простейших микроорганизмов, ее соответствием нормативам по  микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в таблице 1.

                Таблица 1.                           СанПиН 10-124 РБ 99

                 Нормативы качества питьевой воды.

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Норматив

	Термотолерантные колиформные бактерии
	Число бактерий в 100 см3
	Отсутствие в 300 см3

	Общие колиформные бактерии
	Число бактерий в 100 см3
	Отсутствие в 300 см3

	Общее микробное число
	Число образующих колоний бактерий в 1 см3
	Не более 50

	Колифаги
	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 см3
	Отсутствие

	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	Число спор в 20 см3
	Отсутствие

	Цисты лямблий
	Число спор в 50 см3
	Отсутствие


       Таблица 2.

Нормативы обобществленных показателей и наиболее распространенных  химических веществ в питьевой воде.

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Нормативы (предельно допустимые концентрации(ПДК), не более  
	Показатель вредности
	Класс опасности

	1
	2
	3
	4
	5

	Водородный

показатель
	единицы
	в пределах 6-9
	
	

	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/дм3
	1000 (1500)
	
	

	Жесткость общая
	ммоль/дм3
	7,0 (10)
	
	

	Окисляемость перманганатная
	мг/дм3
	5,0
	
	

	Поверхностноактивные вещества (ПАВ), анионоактивные
	мг/дм3
	0,5
	
	

	Железо (Fe, суммарно)
	мг/дм3
	0,3 (1,0) орг
	
	

	Медь (Cu, суммарно)

Молибден (Мо, суммарно)
	мг/дм3

мг/дм3
	0,1

0,25
	орг.
	3

2

	Нитраты 

(по NO3-)
	мг/дм3
	45
	
	3

	Свинец (Pb, суммарно)
	мг/дм3
	0,03
	с.-т.
	1

	Сульфаты (SO42-)
	мг/дм3
	500
	орг.
	4

	Фториды (F-)
	мг/дм3
	1,5
	с.-т.
	2

	Хлориды (Cl-)
	мг/дм3
	350
	орг.
	4


                   Таблица 3.
Предельно допустимые концентрации вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки.

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более
	Показатель вредности
	Класс опасности

	1
	2
	3
	4
	5

	Хлор:

- остаточный   свободный
	мг/дм3
	в пределах 0,3-0,5
	орг.
	3

	- остаточный   связанный
	мг/дм3
	в пределах 0,8-1,2
	орг.
	3


   При обнаружении в питьевой воде нескольких химических  веществ, относящихся к 1 и 2 классам опасности и нормируемых по санитарно-токсикологическому признаку вредности, сумма отношений обнаруженных концентраций каждого  из  них в воде к величине его ПДК не должна быть больше 1.

Расчет ведется по формуле:

С1 факт. ( С2 факт. ( Сn факт. ( 1,





      С1доп.          С2доп.         Сn доп.

где С1,  С2, Сn - концентрации индивидуальных химических веществ 1 и 2 класса опасности: факт. (фактическая) и доп.(допустимая).

            Таблица 4.

Органолептические свойства воды

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Норматив, не более

	Запах
	баллы
	2

	Привкус
	баллы
	2

	Цветность
	градусы
	20 (35)

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)
	2, 6 (3,5)

1, 5 (2)


                          Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее  соответствием нормативам по показателям общей (- и (- активности, представленным в таблице:

             Таблица 5.

	Показатели
	Единица измерения
	Нормативы, не более
	Показатели вредности

	Общая (- радиоактивность
	Бк/л
	0,1
	радиац.

	Общая (-радиоактивность
	Бк/л
	1,0
	радиац.


